
TESTA MOBILE VIZI LED SPOT 
 

 

 

La testa mobile Vizi LED Spot è caratterizzata da un'uscita a 22W, sorgente luminosa a 
LED di lunga durata (6500°K, 50.000 ore) con una potenza complessiva di 88W. 
Specifiche: 
- RDMX - Remote DMX addressing (Possibilità di cambiare i valori DMX in remoto da 
qualunque console DMX) 
- 4 modalità: DMX, Master/Slave, Stand Alone e Sound Active 
- 12 canali DMX 
- modalità Gobo scroll 
- Menu a led 4 bottoni 
- Fascio luminoso: 14° 
- Auto riposizionamento X-Y 
- 8 colori dicroici + bianco (incluso UV) 
- 7 gobo rotanti + spot (intercambiabile: 5x metallo, 2xvetro) 
- Ruota prismi con macro: prisma 3 facciate, prisma 3D, prisma a 5 facce 
- Effetto Gobo Shake 
- Indicizzazione Gobo 
- Dimensione gobo: 27mm (22mm visibili) 
- Gobo e ruota colori indipententi 
- Pan: 540° standard (630° optional) 
- Inclinazione: 270° 
- Otturatore: effetto pulsato; random strobe da lento a veloce 
- Dimming: 0% - 100% 
- Effetto strobo 
- Funzionamento senza sfarfallii 
- Focus manuale 
- Motore passo-passo con micro-passi 
- staffa di sospensione inclusa 
- 3-pin XLR In/Out 
- Funzionalità multi-voltaggio: 100-240V, 50Hz/60Hz 
- Dimensioni (LxWxH): 303x214x419mm 
- Peso: 9 kg 


