ILLUMINATORE A PINZA PHOTOFLOOD 500W N
Versions: A MLUX

RC 50 - llluminatore a pinza 500W arancio photoflood
RC 50B - llluminatore a pinza 500W nero photoflood

Questa piccola pinza & un proiettore tungsteno da 500W.
Fornisce un’illuminazione estremamente delicata ed ampia ma
anche illuminazione particolareggiata adatta per set fotografici
ed applicazioni architetturali temporanei.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Struttura in alluminio resistente e leggera

e Struttura interna verniciata in argento per fornire un alto
grado di riflettivita

« Cavo in silicone per un’alta flessibilita e per evitare il rischio
di incendio

- Interruttore di alta qualita con un alto numero di cicli on/off
» Braccio flessibile indistruttibile con grande versatilita e
facilita di installazione

» Progettato e realizzato in Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE

« Cavo in silicone ignifugo da 3.5 m, sezione 3x1.5 mmq
« Interruttore di linea a 10 A protetto da una custodia
protettiva ad alto impatto

« Alimentazione 230 - 240 V

Modello porta lampada E27 a vite

Temperatura colore: 3200K

IP 20

Compatibile CE

Peso: 0,9 Kg

Dimensioni: 225 x 170 mm

163 mm

R

245 mm

COLOUR TEMP. (K) > o LAMP (W) VOLTAGE (V)

800 230
1000 240

TUNGSTEN

HALOGEN AVAILABLE
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ILLUMINATORE A PINZA PHOTOFLOOD 500W .
AMLUX

LAMPADA (non inclusa):

WATT: 500 - 230 V

BASE E27 - 3200K

DURATA: 100 ore

PRODUTTORE: Dr. Fischer (Philips)

PF 318 Dr Fischer

PF 308E/21 Dr Fischer

ACCESSORI

RC 103C/R " )\ Rc1oe RC 211B

Paraluce 4 alette iy Set velature (4 Aluminium stand, 3

con rete di sicurezza G pezzi) 150g risers, 78/240 cm,

e pinza porta filtro gel if spigot 16mm, black,

6509 4 weight 5 Kg

RC 101 RC 107 RC 212B

Porta accessori Rete di sicurezza Stativo in alluminio, 3

3509 (esclude ogni alzate, 90/280 cm,
altro accessorio) spigot 16mm, nero,
110g peso 5 Kg

RC 104 RC 50/55 RC 3200

Filtro dicroico 170g Cono @ 55mm Barra di supporto ganci
200g (utilizzabile ‘ 3 50 cm 5509
solo con RC 101)

RC 105 RC 50/63 FF3870

Safety glass 170g

RC 105A
Diffusion glass 170g

Cono @ 63mm
210g (utilizzabile
solo con RC 101)
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Cavo di sicurezza
in acciaio @ 2.5 mm
lunghezza 70 cm
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