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PAR 56 ACQUA+lux per piscina
Code: PR#08120002 ACQUA+lux (PAR56 PISCINA)

ACQUA+ lux è in grado di assicurare tutta la potenza luminosa che 
serve alla tua piscina. La praticità e la robustezza dei materiali 
garantiscono la massima affidabilità, mentre la struttura brevettata 
la rende completamente immune ad ogni infiltrazione. Funziona a 
12Vac con i trasformatori elettromagnetici già presenti nell’impianto 
illuminotecnico della vostra piscina, se sigillata con un gel 
bicomponente concertificazione Ip68, anche la lampada è garantita 
Ip68. Disponibile anche nella versione RGB con telecomando 
centralizzato.

Accessori:
  Trasformatore 220Vac/ 12Vac 300W
  Trasformatore 220Vac/ 12Vac 50W
  Gel bicomponente isolante 1000ml
  Gel bicomponente isolante 60ml (per una lampada)

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione in ingresso 12 - 15 Vac

Frequenza 50-60 Hz

Corrente 2,5 A

Potenza 30 W

Materiale Policarbonato

Punto luce Ø 178mm h= 65mmDimensioni
0,35 KgPeso

Connessione elettrica 2 x vite M4

-10 °C - +40°CTemperatura di utilizzo

NO

Classe di isolamento III class

Angolo di luce Fascio largo 90°

Dimmerabile

Sorgente 9 led alta luminosità CREE

temperatura colore 5500K - 7000K

Emissione complessiva    1800 lm

Luminosità @1 mt     520 lux

Resistenza agli urti               Ik07 2.00 Joule

Consiglio installazione

Ip68

                                  1 x 18mq

Grado di protezione

LUX 2080 520 231 130 83

Ø cm 70 140 210 280 350

DIST cm 50 100 150 200 250

Temperatura colore 6500K
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